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FFPP66000000CCSS,,  FFPP88000000CCSS  ++  TT445500,,  TT665500  
Plně automatické balicí stroje splňující i extrémně vysoké nároky na výkon 

a kvalitu pro balení předmětů (i skupin) do teplem smrštitelné folie. Stroje 

jsou vybaveny automatickým systémem chlazení svářecích lišt, vstupním 

a výstupním dopravníkem. "Centre seal" systém tzn. automatické vystředění 

svářecích lišt k výšce baleného předmětu. Je možné balit předměty jednotlivě 

nebo způsobem multibalení.   

Vlastnosti balicích automatů FlexyPack   

 balicí zařízení se skládá ze svářecího stroje a tunelu propojených 
dopravníkovým systémem  

 osvětlený digitální ovládací panel s pamětí 10-ti pracovních 
programů pro automatické nastavení optimálních parametrů balení: 
výška svářecích čelistí, teplota svařování, počítadlo kusů, délka 

sáčku, volba balení jednotlivě nebo skupinově, rychlost dopravníku  
 bezkontaktní spínání vhodné i do prašných prostředí  
 statistika cyklů: počet cyklů, délka balených předmětů, reálný výkon 

balení v ks, kontrola chybného balení  
 kontrola bezpečnosti při svařování fotobuňkami  
 řízení a kontrola stroje 16 bitovým mikroprocesorem  

U nové verze těchto strojů naleznete následující vylepšení 

 Kolečka pro uchycení fólie jsou pneumaticky otvírána – výhody:  
Snížení napětí fólie v podélné části díky automatickému otvírání koleček při svařování.  
Jednodušší vkládání a uchycení fólie díky spínači, který aktivuje pneumatické otvírání koleček.   

 Nezávislý motor cívky pro navíjení odpadové fólie (v předchozí verzi byl pouze jeden motor pro posun fólie i pro návin odpadu) 
zaručuje nižší napětí odvíjené fólie při navíjení odpadové fólie.   

 Větší kapacita cívky navíjení odpadu a jeho umístění vně stroje má následující výhodu:  
Méně výměn cívky s odpadovou fólií snižuje nepracovní čas.  
Nový systém upevnění cívky s odpadovou fólií odstranil problém s jejím sundáváním a snížení napětí odvíjené fólie, i když je cívka 
s odpadovou fólií téměř plná.  
Více místa mezi prostorem, kde se odvíjí fólie a svařovací lištou usnadňuje navedení nové fólie.   

 Kompletní změna upevnění navíjecího zařízení: 
Role jsou nově upevněny pod perforačním zařízením.  
Nově je stroj doplněn o vyrovnávací zařízení napětí fólie umožňující rovnoměrný odvin fólie z role, ať je role skoro plná nebo 
prázdná.   

 Zlepšení designu ovládacího panelu elektronické karty a její funkčnost. Nově jsou zde dva spínače pro jednoduchou volbu manuálního 
či automatického chodu bez nutnosti cokoli měnit v menu.   

 Část plexiskla ochranných dvířek svářecích čelistí byla zvětšena na úkor kovového rámu pro lepší vzhled ale i pro lepší výhled 
do pracovního prostoru stroje. 

Smršťovací tunely 
Tepelně izolované tunely, ve kterém dochází ke smršťování fólie vlivem intenzivního proudění teplého vzduchu pomocí ventilátoru a systému 
nerezových klapek. Digitální ovládací panel s pamětí 6-ti pracovních programů pro nastavení optimálních parametrů: teploty pece, proudění 
vzduchu a rychlosti výstupního dopravníku. Regulovatelná výška dopravníkového pásu. Automatické určování poruch na číselném displeji 

provázené akustickým signálem. 

Galerie 
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FP6000CS  FP6000CS FP6000CS Ovládací panel 
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Technické parametry 

Typ stroje FP 6000 FP 6000CS FP 8000CS T 450 T 650 

Doporučená fólie  polyolefin + LDPE polyolefin + LDPE polyolefin + LDPE polyolefin + LDPE polyolefin + LDPE  

Velikost svářecích lišt (mm) 610 x 480 610 x 480 860 x 670 - -  

Max. výška předmětu (mm) 150 200 250 230 300  

Max. šíře folie (mm) 600 600 800 600 600  

Max. průměr role folie (mm) 300 300 300 - -  

El. připojení 230 V  230 V 230 V  400 V 400 V  

Instalovaný příkon (kW) 2,95 3,10 3,85 8,00 15,80 kW (9,50)  

Rychlost dopravniku (m / min) 10 - 30 10 - 30 10 - 30 2,8 - 9,4 2,8 - 9,4  

Spotřeba stl. vzduchu (bary) 5 - 6  5 - 6 8,5 - - 

Pracovní výška stroje (mm) 900 ± 50 900 ± 50 900 ± 50 - - 

Rozměry stroje (mm) 2090x1255x1565-1675 2090x1255x1565-1675 2537x1633x1666-1776 1310 x 875 x 1440 1910 x 1090 x 1565  

Váha stroje (kg) 430 550 720 187 350  

Kapacita balení (ks / hod) 600 - 2400 600 - 3000 600 - 1800 Více jak 3000 Více jak 3000  

eShop 
Společnost PENTA-servis, spol. s r.o. Vám nabízí  velmi přehledný a jednoduše ovladatelný Elektronický obchod. eShop obsahuje široký 
sortiment z oblasti páskovací a balicí techniky včetně obalových materiálů. 
 
Neváhejte a navštivte Náš eShop www.pentaservis.cz/eshop 
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