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PPáásskkoovvaaccíí  aauuttoommaatt  PPEENNTTAA  SSMM11  
Automatický páskovací stroj na PP pásek šíře 5 – 9 mm (možno 

upravit na šíři 12 mm za příplatek), vhodný do tiskařských provozů, 

kde četnost páskování nepřesáhne 52 úvazků/min. Minimální rozměr 

páskovaného předmětu je 100 x 5 mm (š x v), maximální dle velikosti 

použitého rámu. Plynulá regulace utahovací síly do 400 N s extra 

jemným utažením pro méně tuhé předměty (např. tiskoviny). Široká 

škála volitelného příslušenství (např. ultrazvuk detekce výšky 

předmětu, fotočidlo aut. spuštění úvazku, signalizace výměny PP 

pásku, pneumatický přítlak...) a programových fukncí. Cívka 

vázacího polypropylenového pásků umístěna vně stroje.  

Stroj vhodný do vícesměnného tiskařského průmyslu s požadavkem 

na vysokou četnost páskování a spolehlivost.  

Postup pŚi p§skov§n² 

Spuštění úvazku je možno nožním spínačem, nebo automaticky po umístění předmětu na pracovní plochu. Na přání je možno 

stroj doplnit o pneumatický přítlak (stlačení páskovaného předmětu před úvazkem) nebo o fotočidlo pro automatické spuštění 

úvazku. Stroj je vybaven systémem chybového hlášení a statistikou poruchovosti. 

Vlastnosti p§skovac²ho stroje PENTA SM1  
PENTA SM1 – automatický páskovací stroj určený k páskování různých předmětů zvláště pak novin, časopisů, obálek, a dalších 

tiskovin. Lze použít i na kartony a jiného zboží. Na stroji se používá PP pásek šíře 5-9 mm (možno upravit na šíři 12 mm za 

příplatek). Pásek je zaváděn automaticky po vsunutí pásku do štěrbiny ve stroji, což zabezpečuje minimální prostoje při výměně 

cívky. Utahovací síla je plynule nastavitelná případně je řízena automaticky pomocí ultrazvukového senzoru. Četnost páskování 

je až 52 cyklů za minutu, a závisí na velikosti obvaděče. Tento výkon řadí stroj do vyšší třídy páskovacích strojů. Na přání 

je možno stroj doplnit o pneumatický přítlak (stlačení páskovaného předmětu před úvazkem) nebo o fotočidlo pro automatické 

spuštění úvazku. Výška stroje je plynule nastavitelná v rozmezí 757-897 mm. Stroj je vybaven systémem chybového hlášení 

a statistikou poruchovosti.  

Stroj vyrábí přední světová společnost pro výrobu páskovacích strojů nejvyšší kvality SMB Schwede Maschinenbau GmbH 

z Německa. Tyto stroje se používají po celém světě a například 19 z 20 největších novinových distribucí v USA používají stroje 

značky SMB. V České republice tyto stroje dodává a plně servisuje společnost PENTA-servis spol. s r.o. 

Technick® parametry 

Typ stroje PENTA SM1 

Doporučená páska polypropylen-PP 

Typ spojení pásky bezesponkové 

Šířka pásky 5-9 (12) mm, dutinka 200 mm 

Tloušťka pásky 0,4-0,45 mm dle nastavení stroje 

Rozměry stroje (d x š x v) 1187 x 615 x 1502-1642 mm 

Rozměry obvaděče (š x v) 600 x 600 mm 

Min. rozměr páskovaného předmětu (š x v) 100 x 5 mm 

Max. rozměr páskovaného předmětu (š x v) 560 x 360 mm 

Výška pracovní plochy 757-897 mm 

Četnost páskování, úvazek/min 52, v závislosti na velikosti rámu 

Hmotnost 170 kg 

Pevnost spoje pásky cca 75 %, závislé na kvalitě pásky 

Způsob spojení pásky tepelný svár 

Utahovací síla max. 325 N 

Napájení 230 V / 50 Hz, 1000 W 
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Moģn® velikosti r§mu 

Ġ²Śe VĨġka Max. poļet ¼vazkŢ/min 

500 mm 400 mm v závislosti na velikosti páskovaného předmětu a síly utažení 

600 mm 400 mm v závislosti na velikosti páskovaného předmětu a síly utažení 

600 mm 600 mm v závislosti na velikosti páskovaného předmětu a síly utažení 

800 mm 600 mm v závislosti na velikosti páskovaného předmětu a síly utažení 

1250 mm 800 mm v závislosti na velikosti páskovaného předmětu a síly utažení 

Doporuļen® p§sky 

RozmŊr p§skŢ (ġ²Śe x s²la) Dutinka prŢmŊr / ġ²Śe N§vin c²vka/m Pevnost Paleta/kusŢ 

PP 5 x 0,45 mm i čirý (s čely) 200 / 190 6300 600 N 42 

PP 5,5 x 0,5 mm i čirý (s čely) 200 / 190 5000 700 N 42 

PP 8 x 0,40 mm  200 / 190 3500 920 N 42 

PP 12 x 0,50 mm i čirý 200 / 190 3100 1550N 34 

Galerie 

 

               

               

               

               

               

               

               

                

eShop 
 
Nev§hejte a navġtivte N§ġ eShop www.pentaservis.cz/eshop 

          

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                
 

Páskovací automat SM1   Páskovací automat SM1  

 

Páskovací automat SM1 

 

Detail ovládacího panelu 
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