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Paskovaci a obalova technika, obalové materialy

Paskovaci automat TP-101
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Postup pSi p8skovgn?
Paskovani provede obsluha umisténim pfedmétu na pracovni desku,
ktera je opatiena rolnami pro snadnéjsi manipulaci. Spusténi Givazku
je mozné ruénim tladitkem, noznim spina¢em nebo automaticky po
umisténi predmétu na pracovni plochu. Predmét je prepaskovan
a paska utazena dle nastavené hodnoty. Spoj je proveden pomoci horkého noze tepelnym svarem a nasledné ustfizen. Pasek
je znovu nastielen do ramu a pfipraven k dalsimu Givazku.

Vlast nost i p8skKiB-W0ac2ho stroje ) ) )
Automaticky paskovaci stroj TP-10lsvar i abi Il n2m r 8memP k8esklk rigngd &ejjjel 6o dn |
dopr ovovzy[sokou | etnost 2 pMasirkilmiwtBhovaci si(ade@00 12 8Mnimilnh hzmér paskovaného
predmétu je 100 x 30 mm (8§ x v) a maximalni dle velikosti pouzitého obvad&le, jehozr oz mRDry | zeoogBd&wn
Robustni mechanika svafovaci hlavy se zesilenym vackovym mechanismem a celokovova konstrukce zajistuje spolehlivy
provoz a dokonalé stazeni pasku dle pozadavku zakaznika. Stroj je fizen programovatelnou fidici jednotkou MITSUBISHI. Je
testovgn st §tnddmkwged nweug KeRr Tameppghdask Tmr fce.

Ram stroje je vyroben ze slitiny hliniku. Pasek je veden specielni tkaninou s vysokou zivotnosti. Tato konstrukce zajistuje tichy
aklidny chod v porovnani s klapkovou konstrukci obvadéte. Vel i kost obp&&8PBPe zmPeaimna sta
je850x600mm (§ x Vv) .

PSednost mi p8skovac?2ho stroje jsou jwppawvwychébskopstjied
konstrukce, d Imouwhe§ n§ i SuBpge gydanshtbrzdanymi kolecky. Pii objednani paskovade je nutno uvést
typ a rozmér pasku pro ktery bude paskovac pouzivan (paskovac neni univerzalni).

Technick® parametry

Typ stroje TP-101

Doporuéena paska polypropylen-PP

Typ spojeni pasky bezesponkové

Siika pasky 10, 12 mm, © 200 mm, dle nastaveni stroje
Tloustka pasky 0,4-0,7 mm, dle nastaveni stroje
Rozméry stroje (d x § x v) 1400 x 590 x 1500 mm
Rozméry obvadéce (5 x v) 850 x 600 mm

Min. rozmér paskovaného predmétu (5 x v) 100 x 30 mm

Vyska pracovni plochy 820 mm

Cetnost paskovani, (ivazek/min 28

Hmotnost 220 kg

Pevnost spoje pasky cca 75 % pevnosti v tahu pasky
Zpusob spojeni pasky tepelny svar

Utahovaci sila 800 N

Napajeni 400 V /50 Hz, 1750 W

Objednani vazaciho pasku do 9 hodin = dodani do 24 hodin

Odbér PP paski Granoflex nad 1000 K¢ bez DPH = doprava zdarma
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Paskovaci a obalova technika, obalové materialy

Doporul en® p8sk

Roz mDr p8sk Dutinka / mm i Pevnost Paleta
g2 Seipr§mbDa pr TmBDr min / N kusT
PP 10 x 0,4 D200 200/190 3500 1160 42
PP 12 x 0,50 D200 i ¢iry 200/190 3100 1550 34
PP 12 x 0,70 D200 200/190 2500 2200 34
Galerie

TP-101, obvadnl TP-101, obvadnl TP-101, obvadnl TP-101, obvadnl]

TP101, obvadnl TP-101, obvadnl TP101, obvadn] Detail ovl §de

eShop
Spolecnost PENTA-servis, spol. s r.0. Vam nabizi velmi pfehledny a jednoduse ovladatelny Elektronicky obchod. eShop obsahuje

Siroky sortiment z oblasti paskovaci a balici techniky véetné obalovych materiald.
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Objednani vazaciho pasku do 9 hodin = dodani do 24 hodin

Odbér PP paskii Granoflex nad 1000 K¢ bez DPH = doprava zdarma
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