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RRuuččnníí  ppáásskkoovvaačč  SSTTRRAAPPEEXX  SSTTBB  
Akumulátorové páskovací strojky k páskování PP a PET páskem šíře 9-19 

mm. Spoj je vytvoŚen frikļn²m sv§rem. Akumul§torov® nap§jen² umoģŔuje 

plnohodnotn® p§skov§n² nez§visl® na vybavenosti pracoviġtŊ elektrickĨm 

napŊt²m. Strojky jsou ideálně vyváženy a umožňují pohodlnou práci i bez 

použití závěsného zařízení. 

Pohodlné, rychlé a efektivní. Nejprodávanější akumulátorové páskovací 

stroje.  

Postup pŚi p§skov§n² 
Obsluha pásek obvede kolem baleného předmětu, v místě spojení vloží pásek 
do páskovače. Tlačítkem se uvede do chodu utahování pásku předvolenou 

silou (dle typu strojku 0–3300 N) i opakovaně vícekrát za sebou. Druhým 
tlačítkem strojek provede tepelné spojení pásku svárem a odstřihne jeho 
volný konec. Na jedno nabití baterie stroj provede cca 120-300 úvazků (dle 
typu strojku).  

Vlastnosti p§skovac²ho stroje STRAPEX STB 
Ruļn² p§skovac² stroj STRAPEX STB je ruļn² akumul§torovĨ 

p§skovac² strojek na p§skovan² pomoc² polypropylenov®ho (PP) nebo koextrudovan®ho polyesterov®ho p§sku (PET) šíře 9-19 mm. 
Páskovač je vhodnĨ pŚedevġ²m pro transportn² v§z§n² palet a rozmŊrnŊjġ²ho zboģ², akumulátorové napájení umožňuje plnohodnotné 
páskování nez§visl® na vybavenosti pracoviġtŊ el. napŊt²m. Váha stroje je 3,5–4,2 kg včetně baterie, stroj je ideálně vyvážen a umožňuje 
příjemnou práci i bez použití závěsných zařízení. Z§ruļn² doba strojku je  12 mŊs²cŢ od uveden² do provozu, z§ruļn² doba baterie 6 

mŊs²cŢ od dod§n².  

Technick® parametry 

Typ strojku  STB 60 STB 61 STB 63 STB 65 

rozměry (d x š x v) 400 x 130 x 200 mm 375 x 130 x 140 mm 375 x 130 x 140 mm 375 x 130 x 140 mm  

hmotnost 4 kg 3,5 kg 3,9 kg 4,2 kg  

utahovací síla max. 2300 N 0-700 N 400-2000 N 400-3300 N  

utahování ručně elektricky elektricky elektricky  

spojení pásky  svárem svárem svárem svárem  

počet úvazků na 1 nabití 200 max. až 300 max. 200 120-250  

akumulátor 12 V / 1,5 Ah 12 V / 2,4 Ah 12 V / 2,4 Ah 14,4 V / 2,4 Ah  

životnost akumulátoru max. 2000 cyklů max. 2000 cyklů max. 2000 cyklů max. 2000 cyklů  

doba nabíjení 60 min. 60 min. 60 min. 60 min.  

šíře PP pásky 9–19 mm 9–13 mm 12–16 mm 19 mm  

tloušťka PP pásky 0,5–1 mm 0,6–0,8 mm 0,6–1 mm 0,8–1 mm 

šíře PET pásky 9–19 mm 9–11 mm 12–16 mm 15–19 mm 

tloušťka PET pásky 0,5–1 mm 0,5–0,8 mm 0,5–1 mm 0,8–1,3 mm 

použití pro středně těžké zboží pro lehké zboží pro středně těžké zboží pro těžké zboží  

rozměry (d x š x v) 400 x 130 x 200 mm 375 x 130 x 140 mm 375 x 130 x 140 mm 375 x 130 x 140 mm  

hmotnost 4 kg 3,5 kg 3,9 kg 4,2 kg  

utahovací síla max. 2300 N 0-700 N 400-2000 N 400-3300 N  

PŚ²sluġenstv² 
 PROFI TECNA® 9322 je závěsné zařízení určené k zavěšování páskovačů na pracovišti, kde dochází během pracovního postupu 

k jeho častému odkládání. Hmotnost páskovače je vyvažována silou spirálové pružiny. Přemístění páskovače z klidové polohy 
do polohy pracovní je potom velmi snadné. Seřízení závěsu se provádí ručním kolečkem, které je umístěné v ose korpusu. Nastavení 
polohy (předpětí pružiny) je zajištěno rohatkou se západkou. Nosnost max. 6 kg. Robustni konstrukce z hliníkové slitiny 
a nastavitelný tah.  
 

 Polohovac² pŚ²pravek ve spojení se závěsným zařízením dovoluje provozovat páskovač zavěšený ve třech vyznačených polohách 

a výrazně tím usnadňuje manipulaci s páskovačem. 
 

 Odvíječ PP pásku KP 200 a KP-400 je vhodný doplněk usnadňující práci při páskování. Pásek je vždy pohodlně při ruce a nemusíte 
se obávat jeho rozmotání. Zvyšuje efektivitu práce. Odv²jeļ KP 200 (pro pásky na dutince 200 mm) , Odv²jeļ KP 400 (pro pásky 
na dutince 400 mm). 
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Doporuļen® p§sky 
RozmŊr p§skŢ / mm 

ġ²Śe x s²la ï prŢmŊr dutinky 

Dutinka / mm 

prŢmŊr / ġ²Śe 

N§vin 

c²vka / m 

Pevnost 

min / N 

Paleta 

kusŢ 

PP 9 x 0,63 D200  200 / 190 2800 1300 42 

PP 12 x 0,50 D200 i čirý  200 / 190 3100 1550 34 

PP 12 x 0,50 D280  280 / 190 2400 1550 34 

PP 12 x 0,50 D400 i čirý  400 / 180 3000 1550 18 

PP 12 x 0,52 D200 i čirý  200 / 190 3100 1700 34 

PP 12 x 0,52 D400 i čirý  400 / 180 3000 1700 18 

PP 12 x 0,55 D200  200 / 190 3000 1910 34 

PP 12 x 0,55 D400  400 / 180 3000 1910 18 

PP 12 x 0,70 D200  200 / 190 2500 2200 34 

PP 12 x 0,70 D400 i čirý  400 / 180 2200 2200 18 

PP 15 x 0,65 D400  400 / 180 1500 2900 18 

PP 15 x 0,80 D400  400 / 180 1500 3800 18 

PP 16 x 0,65 D400  400 / 180 1500 3010 18 

Galerie             

 

               

               

               

               

               

               

               

                

eShop 
Společnost PENTA-servis, spol. s r.o. Vám nabízí  velmi přehledný a jednoduše ovladatelný Elektronický obchod. eShop obsahuje široký 
sortiment z oblasti páskovací a balicí techniky včetně obalových materiálů. 
 
Nev§hejte a navġtivte N§ġ eShop www.pentaservis.cz/eshop 
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Detail ovl§dac²ho panelu  Polohovac² pŚ²pravek 

 

POFI TECNAÈ9322 

 

Odv²jeļe p§sku PP p§sku 

http://www.pentaservis.cz/eshop
http://www.pentaservis.cz/
http://www.smb-strap.cz/
http://www.comarme.cz/
http://www.band-all.cz/

