
RUČNÍ PÁSKOVAČ 

CP-13, CP-16



Technické parametry 

Postup při páskování

Doplňující zboží

Mechanické ruční páskovače CP-13, CP-16 jsou určeny ke sponkovému 
páskování PP páskou.
Spoj pásky je vytvořen prolisováním ocelové spony.

Ruční páskovačky typu CP slouží k páskování polypropylenovým páskem.
Utažení pásku se provádí mechanicky, k vytvoření spoje pásky se používají 
ocelové spony typu PL.
Hmotnost strojků je 3,5 kg.

Obsluha musí pásek ovinout kolem předmětu, napnout, založit ocelovou 
sponu, a spoj prolisovat (prolisování a odstřihnutí konce pásku provedeno 
jedním úkonem).

CP-13 CP-16

Doporučená páska PP PP

Šíře pásky 12 mm 15, 16 mm

Typ spojení pásky sponkové sponkové

Napájení bez napájení bez napájení

Hmotnost 3,5 kg 3,5 kg

Způsob utažení  pásky mechanicky mechanicky

Pevnost spoje až 900 N až 1 300 N

Galerie

Ruční páskovač CP Spoj tvořen ocelovou sponouPáskovač určen pro PP pásku Odvíječe PP pásky 

CP-13, CP-16

Vlastnosti CP-13, CP-16

PP vázací páska
•	 černá, bílá,
•	 ekologicky nezávadná, plně recyklovatelná,
•	 při odběru 2 palet jednoho rozměru, je možné dodat vázací 

pásku s potiskem (kromě šíře 5 mm),
•	 při odběru 2 palet jednoho rozměru, lze dodat v modré, 

žluté a červené barvě. 
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Odvíječ vázací pásky KP 
•	 usnadňují práci při páskování,
•	 zabraňují rozmotání pásky při práci,
•	 je mobilní - páska vždy pohodlně při ruce.

Vázací spona PL
•	 slouží k vytvoření pevného spoje prolisováním PP pásky.

http://www.pentaservis.cz/eshop-kategorie-paskovaci-stroje-3.html

