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Technické parametry

Spotřební materiál

Automatický páskovací stroj PR99 je určený k vertikálnímu páskování palet. 
Plynulá regulace utahovací síly do 3 000 N.
Stroj je modifikovatelný dle požadavků zákazníka.

Automatický páskovací stroj PR-99 na PP pásku šíře 12 - 16 mm a PET 
pásku šíře 9 - 19 mm s dvěma páskovacími hlavami MS300 (patent Me-
ssersi) a třemi výsuvnými jehlami je určen pro vertikální páskování. Jedna z 
páskovacích hlav je mobilní a zajišťuje páskování pro dva obvaděče pás-
kovacího stroje, pro vnitřní a vnější, z důvodu nesymetrického tvaru palety. 
PR99 je přizpůsoben pro křížové páskování palet díky vhodnému rozmístění 
3 výsuvných jehel.
Spodní výsuvná jehla zajistí protažení pásku skrz paletu, tím vytvoří jeden 
úvazek kolem zboží na paletě. V průběhu utahování se páskovací hlava 
příčně pohybuje, čímž zajišťuje stejné utažení vázací pásky po celém obvodu 
palety.
Příslušenství:
•	 systém odvíjení vázací pásky,
•	 výsuvná jehla obvaděče,
•	 ovládání páskovacího stroje,
•	 Centrování palet,
•	 zařízení pro otáčení palet,
•	 pojezdy páskovacího stroje,
•	 boční přítlak,
•	 zakládání ochraných rohů, trámků, rámů.

Doporučená páska PP, PET

Šířka PP pásky 12, 15, 16

Šířka PET pásky 9, 12, 12.5, 15, 15.5, 16, 19

Typ spojení pásky svár

Utažení pásky elektricky

Maximální utahovací síla 3 000 N

Příkon 1 500 W

Napájení 400 V

Galerie

Páskovací stroj PR99 Vhodný pro křížové páskováníPřítlak 3000 N 3 výsuvné jehly

PR99

Vlastnosti PR99

PP vázací páska:
•	 černá, bílá,
•	 dobře se přizpůsobuje tvaru předmětu,
•	 vázací pásky jsou plně recyklovatelné,
•	 zvyšuje produktivitu práce,
•	 má malou hmotnost,
•	 při odběru 2 palet jednoho rozměru, je možné 

dodat vázací pásku s potiskem (kromě pásky šíře 
5 mm),

•	 při odběru 2 palet jednoho rozměru, lze dodat v 

modré, žluté a červené barvě. 
PET vázací pásky:
•	 průměr dutinky 406 mm,
•	 alternativa k ocelové pásce, bezpečnější při
•	 manipulaci,
•	 odolná proti korozi, UV záření, teplotním změnám
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