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NELEO 125

Poloautomaticky horizontalni ovinovaci stroj Neleo 125 na pritaZznou stretch
folii Site 100, 166, 250 mm o prdméru role 200 mm.

Stroj je vhodny pro baleni pfedmétt rozdilnych velikosti, nestejnych tvard,
nebo nadmeérnych délek.

© Vlastnosti Neleo 125

Horizontalni ovinovaci stroj Neleo 125 je urcen pro fixaci a ochranu dlouhych
predmétl ¢i skupin produktd.

STANDARDNI VYBAVA:

e Nozni spinac pro spusténi a ukonceni baliciho cyklu.

e Stroj pouziva dveé role folie - na kazdy odvije¢ Ize umistit jiny typ félie
(napt. stretch + papirova, transparentni stretch + barevna stretch ...).

e Dva odvijeGe vyrazné urychli proces baleni.

e Spadna a rychla vymeéna role, bez pouziti naradi.

e Regulace rychlosti ovinovani.

e Moznost nastaveni poc¢tu ovinli na koncich produktu pro vy$si ochranu.

e  Nastavitelné napéti félie pro dokonalé prizplsobeni produktu.

e Dotykovy ovliadaci displej. Ovladani v ¢esting.

e Nastavitelna vyska stolu.

e Automaticky odrez félie. o z

e Qvinovaci stroj fizeny PLC OMRON. o OVIJeCI prog ramy

e LED svételna signalizace poruchy stroje umisténa na hrané prstence.

4 prednastavené programy:
£+ Technické parametry [ culomalioké ovient
e  Dbaleni 6 stran,

Typ folie strojni stretch félie, papirova félie o vazani
Site folie 100, 166, 250 mm Dalsi 3 programy Ize nastavit individuané.
Tloustka folie 17 -50ym
Max. pramér dutinky 230 mm
Vnitfni primér dutinky 38 mm
Kapacita baleni dle rozméru predmétu . £ v v -
Délka baleného predmétu 350 mm - neomezené o VOIIteIne prISIusenStVI
Rychlost otadek 5 - 65 otacek/min
STV — 6 bar Volitelné prislusenstvi:
Spotfeba vzduchu oa | ° VSTEJD[NI'? vystupni ’vélfc“:kové dopravniky.
e Bocni pritlak. Horni pritlak.
Rozmér stroje (d x $ x v) 2136 x 610 x 2002 mm e QOdvije¢ bublinkové félie.
Prikon 480 W e Mustek pro kratké predmeéty.
Napéjeni 230V

& Galerie

NozZni spina¢ pro spusténi cyklu Ovladaci panel Odvijec félie Svételna signalizace
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Neleo 125

£+ Rozméry baleného predmétu

ROZMERY BALENEHO PREDMETU
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&ifka produktu

© Dva odvijece félie

& Galerie

N0z pro odrez félie Pridrzovac folie Systém odiezu folie
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