
Páskovací stroj 

Bandall tRB



Technické parametry

Spotřební materiál

Průchozí plně automatický páskovací stroj BandAll TRB je vybaven motorizo-
vanými pásovými dopravníky v různých délkách i šířích
Stroj pracuje s papírovou a fóliovou páskou šíře 28 - 100 mm.

Páskovací stroj BandAll TRB je vyroben na míru a vždy přizpůsoben potře-
bám zákazníka. 
Stroj je vhodný i do náročného provozu ve všech průmyslových odvětví.
Zapáskování je provedeno papírovým ovrstveným páskem nebo polypropy-
lenovou fólií šíře 28 až 100 mm, je velmi šetrné k páskovaným předmětům. 
Spoj pásků je proveden tepelným svárem, jehož teplotu lze plynule a přesně 
nastavit. 
Unikátní systém vedení pásku zajišťuje podtlak, kterým je pásek přisáván k 
vodícímu rámu. Tato konstrukce umožňuje používat nízkomikrónové foliové 
pásky, což představuje finanční úsporu při porovnání s konkurenčními stroji. 
Velmi jednoduše lze měnit dané parametry stroje: : teplota sváru, zpoždění 
čidla úvazku, prodlevu otevření pohyblivé desky, čas vytvrzení sváru, délku 
překrytí spoje, velikost utahovací síly apod. 
Stroj je poháněn motorem a stlačeným vzduchem (musí být zbaven nečistot 
a vlhkosti). 
Připojení na rozvod stlačeného vzduchu je pomocí rychlospojek. 
Přednostmi stroje jsou rychlost páskování, samonaváděcí systém zavedení 
pásku, počítadlo úvazků, jednoduchá obsluha, výrobní zpracování, dlouhá 
životnost, nízká poruchovost a moderní řešení.

Doporučená páska papírová, fóliová

Šířka pásky 28 - 100 mm

Typ spojení pásky horkým nožem

Četnost páskování dle velikosti rámu

Přívod vzduchu 6 bar

Příkon 500 W

Napájení 230 V

Galerie

BandAll TRB BandAll TRB s přítlakemBandAll TRB Ukázka páskování

BandAll TRB

Vlastnosti BandAll TRB

Papírová páska
Papírové pásky oproti foliovým mají nižší pevnost, ale 
lépe se odstraňují ze zapáskovaného zboží.

Fóliová páska
Foliové pásky mají vyšší pevnost než papírové, ale  
zároveň se hůře odstraňují ze zapáskovaného zboží.

Oba typy pásky lze na základě přání zákazníka 
potisknout logem, čárovým kódem případně dalšími 
informacemi.
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