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Technické parametry

Doplňující zboží

Automatický smršťovací stroj FE-60 je určen ke smrštění LDPE fólie okolo 
baleného zboží nebo palety.
Fólie je smrštěna pomocí horkého vzduchu, který je ohříván elektrickými 
ohřívači. 

Smršťovací automat FE-60 pracuje se smrštitelnou LDPE fólií. 
Do smrštitelné fólie lze bezpečně a pohodlně balit i předměty nestejných 
tvarů.
Stroj FE-60 se vyznačuje vysokou produktivitou - až 60 palet/hod a nízkou 
spotřebou.
Při automatickém cyklu dojde ke smrštění fólie na již zabalené paletě. 
Smršťovací automat FE-60, který vyvinula společnosti Messersi, pracuje s 
teplem smrštitelnou LDPE fólií o tloušťce 80 - 200 ym. 
Smrštění fólie probíhá za pomoci horkého vzduchu, který je ohříván elektric-
kými ohřívači, jež zaručí kvalitní a rovnoměrné smrštění fólie. 
Smršťovací automat FE-60 lze dovybavit zdvihacím zařízením pro palety 
a sacím systémem, který umožní spolehlivé upnutí fólie na spodní straně 
palety.
Stroj lze snadno integrovat do plně automatické linky.

Zabalená paleta do teplem smrštitelné fólie je spolehlivě zpevněna a zboží 
ochráněno před poškozením.

Typ fólie LDPE

Kapacita balení 60 palet/hod

Příkon 2 700 W

Napájení 400 V

Hmotnost stroje 1 800 kg

Galerie

Smršťovací stroj FE-60 Zabalená paletaBalicí stroj AV2 Smrštitelné fólie

FE-60

Vlastnosti FE-60

Balicí stroj AV2
•	 provede pouze zabalení palety do fólie, poté do-

jde pomocí smršťovacího stroje k jejímu smrštění.

LDPE fólie (označovány též jako PE)
jsou vyráběny z nízkohustotního polyethylenu. 
Fólie jsou dodávány dle přesných požadavků zákaz-
níka.
Fólii lze dodat ve formě: 
•	 ploché,
•	 polorukávu,
•	 rukávu.
Možnost úpravy fólie:
•	 antistatická,
•	 perforovaná, 
•	 potisk,
•	 kluzná,
•	 nekluzná.
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