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Atis 160

Automaticky horizontalni ovinovaci stroj Atis 160 na prdtaznou stretch folii
8ite 100, 166 a 250 mm o prdméru role 230 mm.

Stroj je vhodny pro baleni pfedmétt rozdilnych velikosti, nestejnych tvard,
nebo nadmérnych délek.

© Vlastnosti Atis 160

Horizontalni ovinovaci stroj Atis 160 s automatickym posunem balenych

predmétd pro horizontalni ovijeni prdataznou folii. Stroj je uréen pro fixaci a
ochranu dlouhych predmétl ¢i skupin zboZi.

STANDARDNI VYBAVA:

e barevny dotykovy displej pro nastaveni a volbu jednotlivych programdi,

e stroj pouZiva dvé role folie — na kazdy odvije€ Ize umistit jiny typ folie
(napt. stretch + papirova, transparentni stretch + barevna stretch ...),

e dva odvije€e vyrazné urychli proces baleni,

e snadna a rychla vyména role, bez pouziti naradi,

e regulace rychlosti ovinovani,

e moznost nastaveni poc¢tu ovinli na koncich produktu pro vy$si ochranu,

e vstupni a vystupni dopravnik s plynule regulovatelnou rychlosti,
e fotobunka pro automatické spusténi ovijeciho cyklu,

e nastavitelné napéti folie pro dokonalé prizpUsobeni produktu,

e ovinovaci stroj fizeny PLC OMRON,

e nastavitelna vySka stolu,

e automaticky odrez fdlie,

e LED svételna signalizace poruchy stroje umisténa na hrané prstence.

£+ Technické parametry

Typ folie strojni stretch folie, papirova félie
Sitka folie 100, 166, 250 mm

Tloustka folie 17 -23 pm

Vnitfni prameér dutinky 38 mm

Kapacita baleni dle rozmeéru pfedmétu

Rychlost otacek

5 - 60 otacek/min

Privod vzduchu 6 bar

Spotfeba vzduchu 45|

Rozméry stroje (d x § x V) 2275 x 2220 x 2766 mm
Pfikon 1630 W

Napéjeni 230V
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Horizontalni ovijeci stroj Atis 160
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PROGRAM
1

PROGRAM 2
PROGRAM 3
AuTomAT

BEZ ODREZU
BALENI 6 STRAN

Ovladaci panel
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© Ovijeci programy

MoZnost nastaveni 6-ti programd:

4 prednastavené programy:
e automatické ovijent,

e pez odrezu,

e paleni 6 stran,

e vazani,

dalsi 3 programy Ize nastavit individualné.
© Volitelné prislusenstvi

e vstupni a vystupni valeCkové dopravniky,
e koleCka s aretaci,

e bocni pritlak,

e horni pritlak,

e mustek pro kratké predméty.

Odvijec bublinkové folie

info@pentaservis.cz

Dva odvijece folie

[t ] +420 466 009 009


http://www.pentaservis.cz/eshop-kategorie-paskovaci-stroje-3.html
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ATIS 160

£+ Rozméry baleného pfedmétu

ROZMERY BALENEHO PREDMETU
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© Dva odvijece folie

&) Galerie

ATIS 160 s hornim pritlakem Mustek pro kratké predméty Automaticky odfez folie Nastaveni napéti folie
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