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PE 650C



Technické parametry
Spotřební materiál

Poloautomatický skupinový balicí stroj PE 650C s dvoukomorovým tunelem.
Výkon balení činí 6 -8 skupin / min.

Poloautomatický balicí stroj PE 650C slouží ke skupinovému balení krabic, 
lahví, plechovek atd. do ploché LDPE fólie. 

•	 Přísun výrobků do prostoru balení je zajištěn jednopolohovým pneuma-
tickým posunovačem umístěným v ose stroje. 

•	 Balicí stroj pracuje s fólií o maximální šíři 650 mm a výška balené skupi-
ny nesmí přesáhnout 380 mm. 

•	 Odřez fólie je proveden pneumaticky poháněným horkým nožem. 
•	 Vytápěná svářecí lišta.
•	 Automatický horní a spodní odvíječ fólie s pohonem vodících válečků, 

na kterých je uložena role fólie.
•	 Balicí stroj je vybaven 5,7“ barevným dotykovým displejem v českém 

jazyce. 
•	 Do paměti stroje je možné uložit až 20 balicích programů.
•	 Bezpečnost balených produktů je zajištěna senzory.
•	 Součástí stroje je dvoukomorový smršťovací tunel, v němž proudí teplý 

vzduch, rychlost posuvu dopravníků i proudění vzduchu v tunelu je 
nastavitelné. Výstup z tunelu je vybaven ventilátorem.

Typ fólie LDPE (PE)

Rozměr svářecí lišty 670 mm

Max. výška balení 380 mm

Kapacita balení 6 - 8 skupin/min

Přívod vzduchu 6 bar

Maximální šíře x průměr role 650 x 350 mm

Rozměry stroje (š x d x v) 1250 x 3200 x 2200 - 2300 mm

Příkon 22 000 W

Napájení 400 V

Hmotnost 625 kg

Galerie

Balicí stroj PE 650C Skupinový balicí stroj PE 650CVstup do tunelu Výstup z tunelu

PE 650C

Vlastnosti PE 650C

LDPE folie (označována též jako PE) je vyráběna na 
míru, dle přesných požadavků zákazníka. 

Možnost úpravy fólie:
•	 Antistatická (zabraňuje nabíjení folie statickou 

elektřinou),
•	 perforovaná, 
•	 potisk,
•	 kluzná,
•	 nekluzná.
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