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Atis 90

Automaticky horizontalni ovinovaci stroj Atis 90 na pritaznou stretch félii Sife
100 nebo 166 mm o priméru role 200 mm.

Stroj je vhodny pro baleni pfredmét( rozdilnych velikosti, nestejnych tvard,
nebo nadmérnych délek.

© Vlastnosti Atis 90

Horizontalni ovinovaci stroj Atis 90 s automatickym posunem balenych
predmétd pro horizontalni ovijeni pritaznou folii. Stroj je uréen pro fixaci a
ochranu dlouhych predmétd ¢i skupin zboZzi.

STANDARDNI VYBAVA:

e barevny dotykovy displej pro nastaveni a volbu jednotlivych program(i,

e stroj pouziva dvé role fdlie — na kazdy odvijeC Ize umistit jiny typ folie
(napt. stretch + papirova, transparentni stretch + barevna stretch ...),

e dva odvijeCe vyrazné urychli proces baleni,

e snadna a rychla vyména role, bez pouziti naradi,

e regulace rychlosti ovinovani,

e moznost nastaveni poc¢tu ovin{i na koncich produktu pro vyssi ochranu,

e vstupni a vystupni dopravnik s plynule regulovatelnou rychlosti,

e fotobunka pro automatické spusténi ovijeciho cyklu,

e nastavitelné napéti folie pro dokonalé prizplsobeni produktu,

e ovinovaci stroj fizeny PLC OMRON,

e nastavitelna vySka stolu,

e automaticky odrez fllie, MozZnost nastaveni 6-ti programd:

e LED sveételna signalizace poruchy stroje umisténa na ovladacim panelu.

© Ovijeci programy

4 pfednastavené programy:
£+ Technické parametry . 22?;‘;?2‘;58 ovien,
e  paleni 6 stran,

Typ folie strojni stretch folie, papirova félie o vazani,

Sitka felie 100, 166 mm dalsi 3 programy Ize nastavit individuaing.
Tloustka folie 17 -30 um

Vnitfni prameér dutinky 38 mm o VOIltelné pﬁSIUéenStVi
Kapacita baleni dle rozmeéru pfedmétu

Rychlost otacek 5 - 200 otacek/min e vstupni a vystupni valekové dopravniky,
Privod vzduchu 6 bar e koleCka s aretaci,

Spotteba vzduchu 121 e bocni pritlak,

Rozméry stroje (d x § x v) 0078 x 1429 x 1888 mm *  homipiitiak,

PFikon 970 W e mUstek pro kratké predmeéty.

Napéjeni 230V

& Galerie

MANUAL

NASTAVENI

Horizontalni ovijeci stroj Atis 90 Automaticky ovijeci stroj Atis 90 Dva odvijece félie Ovladaci panel + touch screen
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ATIS 90

£+ Rozméry baleného pfedmétu

ROZMERY BALENEHO PREDMETU
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Sitka

© Dva odvijece folie

&) Galerie

£ Ll

ATIS 90 s hornim pfitlakem Mustek pro kratké predméty Automaticky odfez folie Nastaveni napéti folie
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