
Páskovací stroj 

SP-92L



Technické parametry

Postup při páskování

Spotřební materiál

Poloautomatický páskovací stroj na PP pásku šíře 6 - 15,5 mm. 
Četnost páskování dosahuje až 14 úvazků/min.
Stroj je vybaven plynulou regulací utahovací síly od 150 N do 450 N. 
Síla utažení se nastavuje mechanicky.

Poloautomatický páskovací stroj SP-92L pracuje s polypropylenovou PP 
páskou šíře 6 - 15,5 mm, je vhodný do méně náročných provozů, kde čet-
nost páskování nepřesáhne 14 úvazků/min. 
Min. rozměr páskovaného předmětu 100 x 20 mm.
Výhodou je jednoduché nastavení na různé šíře PP pásky, univerzální použití 
a maximální spolehlivost. 
Stroj SP-92L je v provedení bez noh s bočním odvíječem, je vhodný pro 
páskování vysokých a těžkých předmětů. Síla utažení pásku se nastavuje 
mechanicky, otočením matice, plynulá regulace utahovací síly do 450 N.

Obsluha ovine páskovaný předmět PP páskou a její konec zasune do štěr-
biny poloautomatického páskovacího stroje SP-92L. Tím se spustí cyklus 
úvazku (utažení, svaření a nastřelení pásky), poté je stroj opět připraven k 
dalšímu úvazku. Délka vysunutí pásku je plynule regulovatelná otočením 
matice z ovládacího panelu. Síla utažení pásky se nastavuje mechanicky 
otáčením matice v zadní části stroje.

Doporučená páska PP

Typ spojení pásky horkým nožem 

Šířka pásky 6 - 15,5 mm

Četnost páskování 14 úvazků/min

Způsob regulace utahovací síly	 mechanicky

Utahovací síla 150 - 450 N

Min. velikost páskovaného předmětu 100 x 20 mm

Rozměry stroje (d x š) 1476 x 586 mm

Příkon 500 W

Napájení 230 V

Galerie

Páskovací stroj SP-92L Odvíječ vázací páskyPáskovací stroj SP-92L Vedení  PP pásky

SP-92L

Vlastnosti SP-92L

PP vázací páska

•	 černá, bílá,
•	 průměr dutinky 200 mm,
•	 různá délka návinu,
•	 dobře se přizpůsobuje tvaru páskovaného před-

mětu,
•	 vázací pásky jsou ekologicky nezávadné, plně 

recyklovatelné,
•	 zvyšuje produktivitu práce,
•	 má malou hmotnost,
•	 při odběru 2 palet jednoho rozměru, je možné 

dodat vázací pásku s potiskem (kromě pásky šíře 
5 mm),

•	 při odběru 2 palet jednoho rozměru, lze dodat v 
modré, žluté a červené barvě.
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