
Páskovací stroj 

TP-503



Technické parametry

Postup při páskování Volitelné příslušenství

Automatický páskovací stroj TP-503 na PP pásku 5 - 9 mm nebo 12 mm. 
Regulace utahovací síly 10 - 550 N s jemným utažením.

Automatický páskovací stroj TP-503 
•	 automatické zavedení pásku,
•	 kompaktní a robustní páskovací hlava,
•	 bezkartáčové motory německé kvality,
•	 elektronická regulace utahovací síly pomocí potenciometru,
•	 řízení teploty sváru pomocí termočidla umístěného přímo v horkém noži,
•	 snadný přístup k vodítkům pásky bez jakéhokoli nářadí,
•	 patentovaný systém pro rychlou a snadnou výměnu pásky, 
•	 nožní pedál je umístěn v přední části stroje,
•	 nastavení času vychladnutí sváru (0-2 sec.).
•	 barva RAL 5012 (čistá arktická modř),
•	 fotočidlo umístěné v pracovním stole stroje (možnost spuštění úvazku 

zakrytím čidla),
•	 předností stroje je variabilní rám (standardní velikost 550 x 400 mm, 

650 x 500 mm SKLADEM).

Spuštění úvazku je možno ručním tlačítkem, nožním spínačem nebo auto-
maticky po umístění předmětu na pracovní plochu.

Doporučená páska PP páska

Šířka pásky 5 - 9 mm; 12 mm

Typ spojení pásky horkým nožem

Způsob regulace utahovací síly	 elektronicky

Četnost páskování 65 úvazků/min

Utahovací síla 10 - 550 N

Min. velikost páskovaného předmětu 130 x 120 x 10 mm

Max. velikost páskovaného předmětu dle velikosti rámu

Rozměry stroje 840 x 652 x 1325 - 1425 mm

Napájení 230 V

Příkon 1 800 W

Galerie

Páskovací stroj TP-503, 5 - 9 mm Ovládací panelPáskovací stroj TP-503, 12 mm Nožní pedál

TP-503

Vlastnosti TP-503

•	 nožní pedál umístěn v zadní části stroje,
•	 externí nožní pedál,
•	 snížená výška pracovního stolu 770 – 820 mm,
•	 možnost zvolení určitých komponentů v nerezové 

oceli (dle požadavků),
•	 variabilní rám - možnost volby velikosti rámu.
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Rozměry rámu

Galerie

Páskovací stroj TP-503, 5 mm TP-503 na pásku 12 mmTP-503, 12 mm TP-503
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