
Páskovací stroj 

TP-503rs



Technické parametry

Postup při páskování

Spotřební materiál

Automatický páskovací stroj TP-503RS je určen k páskování malých a kula-
tých předmětů.
Pracuje s PP páskou 5 -9 mm.  
Četnost páskování dosahuje až 65 úvazků/min.

Automatický páskovací stroj TP-503RS je vybaven plynulou regulací utaho-
vací síly 10 - 320 N s jemným utažením pro méně tuhé předměty.
Vybavení stroje:
•	 automatické zavedení pásku, 
•	 vyprázdnění zásobníku (dojde-li pásek na cívce),
•	 možnost okamžitého vypnutí utažení pásku, tzv. režim soft,
•	 řízení teploty sváru elektronicky (se zpětnou vazbou),
•	 nastavitelná pracovní výška 820 - 920 mm, 
•	 pohon krokovými motory.

Obsluha položí předmět na pracovní plochu, spustí úvazek. Spuštění úvazku 
je možno ručním tlačítkem, nebo automaticky po umístění předmětu na 
pracovní plochu. 
Četnost páskování závisí na velikosti a druhu páskovaných předmětů (max. 
65 úvazků/min).

Doporučená páska PP

Typ spojení pásky horkým nožem

Šířka pásky 5 - 9 mm

Četnost páskování 65 úvazků/min

Utahovací síla 10 - 320 N

Způsob regulace utahovací síly elektronicky

Min. průměr páskovaného předmětu O  32 mm x 2 kusy 

Min. velikost páskovaného předmětu 40 x 10 mm

Max. velikost páskovaného předmětu 500 x 350 mm

Rozměry stroje (d x š x v) 840 x 650 x 1325 - 1425 mm

Napájení 230 V

Příkon 1 800 W

Galerie

Páskovací stroj TP-503RS Nožní spínačDetal kolečka Ovládací panel

TP-503RS

Vlastnosti TP-503RS

PP vázací páska

•	 černá, bílá,
•	 průměr dutinky 200 mm,
•	 různá délka návinu,
•	 dobře se přizpůsobuje tvaru páskovaného před-

mětu,
•	 vázací pásky jsou ekologicky nezávadné, plně 

recyklovatelné,
•	 zvyšuje produktivitu práce,
•	 má malou hmotnost,
•	 při odběru 2 palet jednoho rozměru, je možné 

dodat vázací pásku s potiskem (kromě pásky šíře 
5 mm),

•	 při odběru 2 palet jednoho rozměru, lze dodat v 
modré, žluté a červené barvě.
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