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Compack

Vikovy balici stroj Compack na polyolefinovou folii.
Stroj provede svareni félie a jeji smrsténi béhem jednoho pracovniho cyklu.

© Vlastnosti Compack

Vikovy balici stroj Compack je idealni feSeni do stfedné naro¢ného provozu.
Digitalni ovladaci panel zajistuje snadné ovladani stroje vCetné presného
nastaveni pozadovanych parametrd pomoci tladitek (teplota svareni, Cas
svareni, teplota v komore).

Stroj je vybaven perforatory félie a koleCky pro snadnou manipulaci. Predni
koleCka jsou vybavena aretaci. Moznost nastaveni vysky otevreni vika.
Pridrzeni vika béhem smrsténi je zajisténo pomoci eletromagnetu. Obsluha
mUze pripravit dal$i produkt k balent.

Stroj nabizi dvé moznosti baleni - se smrsténim nebo bez (sackovani).
Stolek produktu je posuvny vpred nebo vzad v zavislosti na velikosti balené-
ho predmétu.

© Postup pfi baleni

Obsluha spociva v zalozeni baleného predmétu mezi félie, posunuti do pro-
storu balenf a zavieni vika. Cas pridrZzent vika pomoci magnetu je nastavitelny
a tento Cas (cca 2-5 vtefin), potfebny na smrsténi félie kolem predmétu mize
obsluha vyuZit na zalozeni dalsiho pfedmétu a po automatickém otevreni vika
ho mdze okamZité posunout do prostoru balent.

£+ Technické parametry

Model Compack 4500i Compack 5800i Compack 7000i Compack 8000i
Typ folie Polyolefin Polyolefin Polyolefin Polyolefin

Max. prameér folie 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm

Max. §ite folie 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm
Kapacita balenf 5-10 ks/min 5-10 ks/min 5-10 ks/min 5-10 ks/min
Rozmeér balici komory 450 x 350 mm 580 x 440 mm 700 x 510 mm 810 x 610 mm
Max. vySka predmétu 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Rozméry stroje (d x § x V) 1080 x 600 x 1140 mm | 1220 x 730 x 1140 mm | 1480 x 860 x 1140 mm | 1840 x 980 x 1220 mm
Hmotnost stroje 100 kg 120 kg 151 kg 176 kg

Napajeni 230V 230V 400V 400V

Prikon 3000 W 3 000 W 4 000 W 5000 W
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Balici stroj Compack 5800i
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